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Άρθρο 1ο 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια ενός (1) καινούργιου συµπιεστή 
απορριµµάτων (compactor) υψηλής συµπίεσης ενδεικτικού προϋπολογισµού 
510.450 ΕΥΡΩ  συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 23% 

Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του ΦΟ∆ΣΑ ( Ν. Λάρισας)  
για την υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων . 

 

Σε περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα , πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης 
που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο , προς τούτο 
από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος 
της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση ( European Cooperation for 
Accreditation – EA) και µάλιστα µέλος της αντίστοιχης συµφωνίας Αµοιβαίας 
Αναγνώρισης ( M.L.A.) αυτής . 
 
 
Άρθρο 2ο 
 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη (άρθρο 1ο). 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές  είναι αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 

 
 

Άρθρο 3ο 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
A) ΓΕΝΙΚΑ 

 
Ο υπό προµήθεια συµπιεστής απορριµµάτων (compactor) υψηλής συµπίεσης θα 
καλύψει τις ανάγκες του ΦΟ∆ΣΑ για την υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων και 
πρέπει να είναι εξειδικευµένο µηχάνηµα για αυτές τις χρήσεις, πρόσφατης 
κατασκευής ( εντος του έτους ), γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου µε µεγάλη 
κυκλοφορία στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Θα πρέπει να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς σε ότι 
αφορά την  πρόληψη ατυχηµάτων και την προστασία των εργαζοµένων.  
 
Πρέπει να είναι κατάλληλο για όλες τις απαιτήσεις συµπύκνωσης απορριµµάτων ,  
επιθυµητή τιµή  48 τόνοι  ανά ώρα και όχι κάτω των  45 τόνων  ανά ώρα.  
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Β) ΕΙ∆ΙΚΑ 
 
1)  Το πλαίσιο του θα είναι αρθρωτό (δύο σκελετοί ενωµένοι) επί ποινή 
αποκλεισµού . 
Θα είναι στιβαρής κατασκευή και η ελεύθερη απόσταση του χαµηλότερου σηµείου 
από το έδαφος πρέπει να είναι η µέγιστη δυνατή για καλύτερη κίνηση σε ΧΥΤΑ . 
Τo σηµείο λίπανσης ταυ συνδέσµου άρθρωσης πρέπει vα προσεγγίζεται εύκολα. 
Ο σύνδεσµος άρθρωσης είναι επιθυµητό  vα έχει µηχανικό σύστηµα ασφαλείας για 
την αποφυγή της άρθρωσης του πλαισίου, όταν γίνεται συντήρηση ή όταν 
µεταφέρεται τo µηχάνηµα. 
 
2) Το βάρος του µηχανήµατος σε κατάσταση λειτουργίας πρέπει να είναι επί ποινή 
αποκλεισµού : όχι µικρότερο από  33 τόνους  και  όχι µεγαλύτερο από 38 τόνους . 
 
3) Ο κινητήρας του θα είναι DIESEL, υδρόψυκτος, µεγάλης ιπποδύναµης  άνω των 
350 hp µε ποινή αποκλεισµού , κατάλληλος για εργασία κάτω από δύσκολες 
συνθήκες ιδιαίτερα ρυπασµένης ατµόσφαιρας και ακραίες θερµοκρασίες (παρουσία 
φίλτρου αέρος ξηρού τύπου µε επιθυµητή την ύπαρξη και προφίλτρου, ή δεύτερου 
στοιχείου, φίλτρα λαδιού, επιθυµητό  τα σηµεία αναρρόφησης νωπού αέρα  ψύξης 
του κινητήρα να βρίσκονται στα υψηλοτέρα σηµεία του µηχανήµατος  κλπ.). 
Θα  είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον TIER 3 και θα καλύπτει τα 
όρια  εκποµπών καυσαερίων και θορύβου , όπως αυτά καθορίζονται από την σχετική 
κοινοτική οδηγία ( Ε.Ε. 97/68/E ) . 
 
4) Μετάδοση κίνησης: Η κίνησή του θα µεταδίδεται σ’ όλους τους άξονες και θα 
γίνεται µέσω αυτόµατου κιβωτίου ταχυτήτων ή υδροστατικού συστήµατος και θα έχει 
ταχύτητες εµπροσθοπορείας ( ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2) και οπισθοπορείας ( 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2)  για ανάλογη κίνηση στο χώρο εργασίας του µε δυνατότητα 
κίνησης µε ταχύτητα εµπρός και πίσω µεταξύ 0-10 km/h περίπου  και δυνατότητα 
αναρρίχησης σε µεγάλες κλίσεις. 
 
5) Σύστηµα διεύθυνσης: Θα είναι υδραυλικό, σπαστού τύπου µε µεγάλη γωνία 
άρθρωσης για καλύτερη κίνηση στο ΧΥΤΑ. Η άρθρωση του µηχανήµατος, δεv πρέπει 
vα είvαι µικρότερη τωv 40ο αριστερά ή δεξιά. 
Η ακτίνα στροφής του θα πρέπει να είναι η µικρότερη δυνατή. 
Το µηχάνηµα θα έχει ικανότητα ταλάντωσης . 
 
6) Τροχοί συµπύκνωσης : Το µηχάνηµα θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισµού  
τέσσερις συµπυκνωτικούς τροχούς , µε δυνατότητα συµπίεσης  απορριµµάτων 
συνολικού  πλάτους ανά πέρασµα  όχι µικρότερο των 2.000 mm και όχι µεγαλυτερο 
από  2.600 mm, από ισχυρό µέταλλο βαρέως τύπου.  Θα διαθέτουν κωνικά δόντια  
για καλύτερο τεµαχισµό και συµπίεση απορριµµάτων . Θα διαθέτουν  σύστηµα 
αυτοκαθαρισµου  .  
 
7) Σύστηµα πέδησης : Θα φέρει ισχυρού τύπου φρένα, κατά προτίµηση υδραυλικά-
αυτορρυθµιζόµενα πλήρως στεγανού τύπου και χειρόφρενο. Θα εκτιµηθεί η ύπαρξη 
και βοηθητικού υδραυλικού φρένου εργασίας. Το σύστηµα θα ανταποκρίνεται σε 
διεθνείς κανονισµούς . 
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8) Καµπίνα χειριστή: Η καµπίνα θα διαθέτει κατάλληλη µόνωση τόσο για τον 
θόρυβο όσο και για οσµές. Θα είναι κατασκευασµένη µε πρόβλεψη για προστασία 
ανατροπής και από πτώσεις αντικειµένων (ROPS και FOPS). Θα διαθέτει πλήρη 
σειρά οργάνων για τον έλεγχο της µηχανής, των υδραυλικών µερών και κάθε άλλων 
οργάνων (συστηµάτων ελέγχου προειδοποιήσεως βλαβών, φωτεινών ή/και 
ηχητικών) απαραίτητων για την εύρυθµη λειτουργία του. Το κάθισµα του οδηγού θα 
είναι ρυθµιζόµενο, ανατοµικού σχεδιασµού . Θα φέρει φώτα νυχτερινής εργασίας και 
καθρέπτες οπισθοπορείας.  Υποχρεωτικά η καµπίνα οδήγησης θα διαθέτει 
κλιµατισµό µε δυνατότητα ψυχρού-ζεστού αέρα (air-condition), επίσης το σύστηµα 
αναρρόφησης νωπού αέρα στην καµπίνα θα περιλαµβάνει ειδικά ευχερώς 
καθοριζόµενα φίλτρα ( π.χ. ενεργού άνθρακα )  για την προστασία του χειριστή , 
επιθυµητό είναι τα σηµεία αναρρόφησης νωπού , να βρίσκονται στα υψηλοτέρα 
σηµεία της καµπίνας ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή αναρρόφηση 
αναθυµιάσεων . 
 
9) Υδραυλική λάµα (µαχαίρι): Η λάµα θα πρέπει να είναι  πλάτους τουλάχιστον 
3.600 mm και ύψους 1.800 mm µε ειδική σχάρα πάνω της για προστασία από 
ελαφρά απορρίµµατα. 
Θα είναι στιβαρής κατασκευής από χάλυβα ανθεκτικό στις συγκεκριµένες συνθήκες 
εργασίας και κατά προτίµηση να φέρει στο κάτω µέρος ειδικά ενισχυµένα µεταλλικά 
τεµάχια για την αποφυγή γρήγορης φθοράς αλλά και την επιµέρους αλλαγή τους . 
 
10)  Λοιπά  στοιχεία : Ο συµπιεστής θα πρέπει ακόµη να είναι εφοδιασµένος :  

• να φέρει βοµβητή οπισθοπορείας  
• να φέρει προβολείς οπισθοπορείας και εµπροσθοπορείας  
• Σειρά εργαλείων που θα προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση 
• Πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ κατά την ηµεροµηνία εκδόσεως 

άδειας κυκλοφορίας µηχανήµατος   
• Μεταλλικό φαρµακείο πλήρες σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.                
• Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση και καλή λειτουργία του  

            µηχανήµατος  δηλ. δυο σειρές τεχνικών εγχειριδίων συντηρήσεως 
            και καλής λειτουργίας στην Ελληνική , βιβλία ανταλλακτικών  
            εικονογραφηµένα και µε αριθµούς ονοµαστικά ως και βιβλία επισκευών  
             του µηχανήµατος 

• Πλήρη φωτισµό νυχτερινής εργασίας  
• Ότι άλλο απαιτείται κατά την κρίση των κατασκευαστών για ασφαλέστερη και  

αποδοτικότερη εργασία  
 
Το  µηχάνηµα θα είναι βαµµένο µε χρώµα αρίστης ποιότητας ώστε να εξασφαλισθεί 
η αντισκωριακή προστασία του, µε δεδοµένο ότι θα έρχεται σε επαφή µε υλικά 
ποικίλης φύσεως και ιδιοτήτων. 
 
11) Στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται και να 
δοθούν ακριβή στοιχεία πέραν των άλλων, και τα παρακάτω: 
 

α) Ικανότητα συµπύκνωσης ανά πέρασµα ( kg/ cm) 
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β) Ικανότητα αναρρίχησης 
γ) ∆ιαστάσεις οχήµατος, πλάτος τροχών συµπύκνωσης  
δ) Αναλυτική περιγραφή λεπίδας 
ε) Αναλυτική περιγραφή θαλάµου χειριστού και των οργάνων που βρίσκονται 

εντός αυτού 
στ) Χαρακτηριστικά κίνησης (αριθµός ταχυτήτων, κλπ) 
ζ) Περιγραφή φρένων 
η) Αριθµός, διαστάσεις και µορφή κωνικών δοντιών  ανά τροχό συµπύκνωσης  
θ) Απόσταση κέντρου βάρους του πλαισίου από το έδαφος και απόσταση του 

πλαισίου από το έδαφος 
ι) Γωνία στροφής µεταξύ τµηµάτων αρθρωτού πλαισίου 
ια) Γωνία ταλάντωσης αξόνων 
ιβ) Τρόπος προφύλαξης πλαισίου - θαλάµου 

 
Άρθρο 4ο 
 
Η επιλογή του καταλληλότερου µηχανήµατος θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή 
λαµβάνοντας υπόψη όλα τα τεχνικά πλεονεκτήµατα που παρέχουν τα 
προσφερόµενα οχήµατα σε συνδυασµό µε το αντίστοιχο κόστος τους και την 
εκτιµώµενη αξιοπιστία τους και τους περιορισµούς ή τις απαιτήσεις της παρούσας και 
της σχετικής διακήρυξης. 
 
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα κατωτέρω έντυπα και 
προσπέκτους: 
 

• Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του µηχανήµατος στην Ελληνική γλώσσα. 
• Προσπέκτους µε τα κύρια τεχνικά στοιχεία  και κατάλογο των απαραιτήτων 

εργαλείων συντήρησης, που θα παραδοθούν µε το µηχάνηµα. 
• Το συνηµµένο στην Ε.Σ.Υ και Τεχνική Περιγραφή (Άρθρο 5ο) 

ερωτηµατολόγιο συµπληρωµένο µε µεγάλη σχολαστικότητα και ακριβή 
τήρηση των περιορισµών που τίθενται σ' αυτό. 

• Κάθε επιπλέον στοιχείο, έντυπο ή σχέδιο που κατά την γνώµη των 
κατασκευαστών θα βοηθούσε σε µια πληρέστερη αξιολόγηση των 
προσφορών. 

 
Ακόµη θα πρέπει να δηλωθεί και ο ανώτατος χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών από 
την ηµεροµηνία έγγραφης παραγγελίας τους για την περίπτωση που δεν θα είναι 
ετοιµοπαράδοτα, αλλά θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει µε δικά του έξοδα την επί τόπου επιθεώρηση 
και συντήρηση του µηχανήµατος στα προβλεπόµενα σέρβις των πρώτων ωρών 
εργασίας. Τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν για τα σέρβις αυτά, εφόσον δεν 
περιέχονται στα προσφερόµενα της πρώτης φθοράς βαρύνουν τον ανάδοχο στην 
προµήθεια και αγορά τους. Μόνο η προµήθεια των λιπαντικών για την αντικατάσταση 
θα βαρύνει τον ∆ήµο. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης µε δική του φροντίδα και έξοδα να εκπαιδεύσει το 
αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό ( επιθυµητός αριθµός ατόµων 4 –τέσσερις -  και 
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επιθυµητή διάρκεια εκπαίδευσης  5 – πέντε - εργάσιµες ηµέρες ) του φορέα στην 
κυριότητα του οποίου θα περιέλθει  το µηχάνηµα, σε θέµατα χειρισµού, service 
και επισκευών των µηχανήµατος  που προσφέρει. 
 
Άρθρο 5ο 
 
Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε την προσφορά 
συµπληρωµένο µε µεγάλη σχολαστικότητα. 
       
             
 
 
           Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
 
 
 
1. Μηχάνηµα -Πλαίσιο 
1.1.Εργοστάσιο κατασκευής                        : ............................ 
1.2.Τύπος πλαισίου                                     : ............................ 
1.3.Έτος κατασκευής                                   : ............................ 
1.4.Βάρος µηχανήµατος  σε κατάσταση λειτουργίας : ............................. 
1.5.∆ιαστάσεις  µηχανήµατος   : ............................. 
1.6.Ελεύθερο ύψος από το έδαφος             :……………………. 
 
2.Κινητήρας 
 
2.1.Τύπος                                                   :…………………….. 
2.2.Καύσιµο                                                :………………………. 
2.3.Κατασκευαστής                                    :............................. 
2.4.Τρόπος Ψύξης                                                       :......................... 
2.5.Μέγιστη ισχύς(HP)/στροφές (κατά DIN)                 :......................... 
2.6.Μέγιστη ροπή στρέψης(Nm) /στροφές (κατά DIN)  :........................ 
2.7.Κυβισµός                                                                 :........................ 
2.8.Αριθµός κυλίνδρων                                                 :........................ 
2.9.∆ιάµετρος - διαδροµή εµβόλου                               :....................... 
2.10.Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµων                   :........................ 
2.11.Σχέση συµπίεσης                                                       :………………… 
2.12.Περιγραφή κελύφους κινητήρα                                 :………………… 
 
3. Σύστηµα ∆ιεύθυνσης  
 
3.1.Tύπος                                                                   :................... 
3.2.Ικανότητα ταλάντωσης                               :............................. 
3.3.Άξονες µετάδοσης κίνησης                                  :.................... 
3.4 .Ακτίνα στροφής                                         :……………………. 
3.5.Γωνία άρθρωσης                                               :………………. 
 
4. Σύστηµα Μετάδοσης Κίνησης 
 
4.1.Κιβώτιο ταχυτήτων                                           :......................... 
4.2.Βαθµίδες εµπροσθοπορείας-οπισθοπορείας   :......................... 
4.3.Μετάδοση κίνησης στους άξονες                      :........................  
4.4 Ικανότητα αναρρίχησης                                      :........................  
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4.5.Ταχύτητες εµπροσθοπορείας-οπισθοπορείας (km/h):  ……….. 
 
5. Φρένα 
 
5.1.Περιγραφή                                     :……………………………. 
5.2.Ύπαρξη βοηθητικού  υδραυλικού φρένου :…………………….. 
 
 
6. Θάλαµος Χειριστού (Καµπίνα) 
 
6.1.∆ιαστάσεις                                          :………………….. 
6.2.Προφύλαξη θαλάµου  (περιγραφή)                   :............................. 
6.3.Περιγραφή εξοπλισµού                                         :................................ 
 
7. Τροχοί συµπύκνωσης  
 
7.1.Πλάτος τροχού  (mm)                                :……………………. 
7.2.Πλάτος συµπίεσης ανά πέρασµα (mm)     :……………………. 
7.3.∆υναµη συµπύκνωσης ( kg/cm )………   :……………………. 
7.4.Περιγραφη συστήµατος  αυτοκαθαρισµου :…………………… 
7.5.Αριθµός δοντιών  /τροχό                         :.......................... 
 
8. Υδραυλική λάµα 
 
8.1. Περιγραφή:                    :……………………. 
8.2 .Πλάτος                           :…………………….. 
8.3. Ύψος                              :…………………….. 
  
  

 
 
 

Λάρισα ,11-11 -2013 
 

 
 
 

Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Η/Μ 
 
 
 

        Γεωργία   ΧΑ∆ΟΥΛΟΥ                                         ∆ηµήτρης  ΧΑΤΖΙΚΟΣ 
 

 
 
 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN 
 
 
 
 

Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ 
 


